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Zdjęcia prezentowane w katalogu mają charakter poglądowy. 
Kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać 
od rzeczywistości.
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MIX-KOLOR

kolorystyka jest istotnym elementem 
determinującym wybór kostek brukowych. 
Różnorodne melanże kolorystyczne 
wytwarzane w technologii  
mix–kolorów pozwalają tworzyć 
oryginalne i dopasowane do potrzeb 
każdego kompozycje. Niepowtarzalne 
przejścia kolorystyczne uzyskujemy 
zabarwiając górne warstwy kostek różnymi 
mieszankami kolorów betonu.

Kostki brukowe z linii mix–kolor sprawdzą 
się zarówno na prywatnych posesjach jak 
i w przestrzeniach publicznych. Inspiracje 
kolorystyczne zaczerpnięte wprost z natury 
pozwalają naszym kostkom dopasować 
się do każdej posesji, niezależnie od jej 
stylu. Duży wybór kształtów i formatów 
gwarantuje, że kostki sprawdzą się zarówno 
w rustykalnych, jak i nowoczesnych 
kompozycjach. Kostki z grupy mix–kolor 
podczas zabudowywania wymagają 
przestrzegania zasady 3 palet.
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KOLORystyKa

Kształty i wymiary [cm]

szaro-grafitowy

kolor  
jesieni

kolor  
lata

kasztanowy

pastelowy

29x1624x1619x16

32x20 38x2025x20

21x12 26x12

kolor dostępny 
na zamówienienowość2021

faza/bez fazy  gr. [cm] waga palety [kg] ilość na palecie [m2]

bez fazy 6 1700 11,7

Lineo

przyKładowe 
ułożenia

MIX-KOLOR
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KOLORystyKa

Kształty i wymiary [cm]

szaro-grafitowy

kolor  
jesieni

kolor  
lata

kasztanowy

pastelowy

21x1419x1417,5x1415,5x1414x1410,5x14 12x14

kolor dostępny 
na zamówienie

kolor dostępny 
na zamówienie

faza/bez fazy  gr. [cm] waga palety [kg] ilość na palecie [m2]

bez fazy 6 1400  10,8

Akropolis
MIX-KOLOR

przyKładowe 
ułożenia
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KOLORystyKa

Kształty i wymiary [cm]

szaro-grafitowy

kolor  
jesieni

kolor  
lata

kasztanowy

pastelowy

24x18 32x18 40x18

kolor dostępny 
na zamówienienowość2021

faza/bez fazy  gr. [cm] waga palety [kg] ilość na palecie [m2]

bez fazy 6 1600 11,1

MIX-KOLOR

Patio

przyKładowe 
ułożenia
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KOLORystyKa

Kształty i wymiary [cm]

szaro-grafitowy

kolor  
jesieni

kolor  
lata

kasztanowy

pastelowy

kolor dostępny 
na zamówienie

kolor dostępny 
na zamówienienowość2021

5,3x7,3x9,1 6,3x8,3x9,1 7,3x9,3x9,1 8,3x10,3x9,1 9,3x11,3x9,1

faza/bez fazy  gr. [cm] waga palety [kg] ilość na palecie [m2]

bez fazy 6 1780 11,9

Brico
MIX-KOLOR

przyKładowe 
ułożenia
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KOLORystyKa

szaro-grafitowy

kolor  
jesieni

kolor  
lata

kasztanowy

pastelowy

kolor dostępny 
na zamówienie

przyKładowe  
ułożenia

rodzaj faza/bez fazy  gr. [cm] waga palety [kg] ilość na palecie [m2]

20/20 bez fazy 6 1580 11,52
20/30   1640 12

Domino
MIX-KOLOR

20x20 20x30

Kształty i wymiary [cm]
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KOLORystyKa

szaro-grafitowy

kolor  
jesieni

kasztanowy

8,5x9,5x16 12,5x13,5x16 16,5x17,5x16 20x21x16

Kształty i wymiary [cm]

Beganit
MIX-KOLOR

rodzaj faza/bez fazy  gr. [cm] waga palety [kg] ilość na palecie [m2]

6 bez fazy 6 1850 13,2
8  8 1790 9,9

Widoczne zdjęcie przedstawia Beganit 8.  
Beganit 6 dostępny w wersji gładkiej, bez struktury fali.

przyKładowe 
ułożenia
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KOLORystyKa

szaro-grafitowy

kolor  
jesieni

kolor  
lata

kasztanowy

pastelowy

kolor dostępny 
na zamówienie

kolor dostępny 
na zamówienie

kolor dostępny 
na zamówienie

przyKładowe ułożenia

Medio
MIX-KOLOR

faza/bez fazy  gr. [cm] waga palety [kg] ilość na palecie [m2]

faza 8 1550 8,64

Kształty i wymiary [cm]

20x40
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KOLORystyKa

szaro-grafitowy

kolor  
jesieni

kolor  
lata

kasztanowy

pastelowy

kolor dostępny 
na zamówienie

kolor dostępny 
na zamówienie

kolor dostępny 
na zamówienie

przyKładowe ułożeniafaza/bez fazy  gr. [cm] waga palety [kg] ilość na palecie [m2]

faza 8 1600 8,64

Grando
MIX-KOLOR

Kształty i wymiary [cm] 40x40
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Linia klasycznych kostek BRIX 
jest skierowana głównie do osób 
stawiających przede wszystkim 
na praktyczne rozwiązania. Gładka 
powierzchnia licowa wpływa na ułatwienie 
konserwacji i utrzymanie czystości 
nawierzchni. Elegancka i dyskretna 
klasyka doskonale sprawdza się przy 
aranżacji przestrzeni wokół posesji. 
Stonowane jednolite kolory i nie poddana 
skomplikowanej obróbce struktura betonu 
estetycznie komponują się z przydomową 
roślinnością oraz architekturą budynku.

Surowy beton coraz częściej staje się 
ozdobą nowoczesnych przestrzeni, 
jednak proste kształty w klasycznych 
kolorach sprawdzą się również w bardziej 
tradycyjnych aranżacjach nawierzchni. 
Wyroby z tej linii w połączeniu 
ze szlachetnymi kostkami pozwalają 
stworzyć niebanalne nawierzchnie 
łączące ze sobą klasykę i nowoczesność, 
a różnorodność kolorów, grubości 
i kształtów pozwala na dopasowanie 
do każdego gustu z zachowaniem 
podstawowych zasad estetyki.

MONO-KOLOR
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KOLORystyKa

szary

grafitowy

czerwony

brązowy

kolor dostępny 
na zamówienie

kolor dostępny 
na zamówienie

kolor dostępny 
na zamówienie

Kształty i wymiary [cm]

29x1624x1619x16

32x20 38x2025x20

21x12 26x12

MONO-KOLOR

faza/bez fazy  gr. [cm] waga palety [kg] ilość na palecie [m2]

bez fazy 6 1700 11,7

Lineo

przyKładowe 
ułożenia

nowość2021
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KOLORystyKa

szary

grafitowy

czerwony

brązowy

kolor dostępny 
na zamówienie

kolor dostępny 
na zamówienie

Kształty i wymiary [cm]

21x1419x1417,5x1415,5x1414x1410,5x14 12x14

MONO-KOLOR

Akropolis

faza/bez fazy  gr. [cm] waga palety [kg] ilość na palecie [m2]

bez fazy 6 1400 10,8

przyKładowe 
ułożenia
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KOLORystyKa

szary

grafitowy

czerwony

brązowy

kolor dostępny 
na zamówienie

kolor dostępny 
na zamówienie

Kształty i wymiary [cm]

24x18 32x18 40x18

nowość2021

MONO-KOLOR

faza/bez fazy  gr. [cm] waga palety [kg] ilość na palecie [m2]

bez fazy 6 1600 11,1

Patio

przyKładowe 
ułożenia
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KOLORystyKa

szary

grafitowy

czerwony

brązowy

nowość2021
Kształty i wymiary [cm]

5,3x7,3x9,1 6,3x8,3x9,1 7,3x9,3x9,1 8,3x10,3x9,1 9,3x11,3x9,1

MONO-KOLOR

faza/bez fazy  gr. [cm] waga palety [kg] ilość na palecie [m2]

bez fazy 6 1780 11,9

Brico

przyKładowe 
ułożenia

kolor dostępny 
na zamówienie
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KOLORystyKa

szary

grafitowy

czerwony

brązowy

kolor dostępny 
na zamówienie

kolor dostępny 
na zamówienie

przyKładowe  
ułożenia

MONO-KOLOR

Domino

rodzaj faza/bez fazy  gr. [cm] waga palety [kg] ilość na palecie [m2]

20/20 bez fazy 6 1580 11,52
20/30   1640 12

20x20 20x30

Kształty i wymiary [cm]
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KOLORystyKa

szary

grafitowy

czerwony

brązowy

kolor dostępny 
na zamówienie

8,5x9,5x16 12,5x13,5x16 16,5x17,5x16 20x21x16

Kształty i wymiary [cm]

MONO-KOLOR

rodzaj faza/bez fazy  gr. [cm] waga palety [kg] ilość na palecie [m2]

6 bez fazy 6 1850 13,2
8  8 1790 9

Beganit

przyKładowe 
ułożenia

Widoczne zdjęcie przedstawia Beganit 6.  
Beganit 8 dostępny w wersji ze strukturą fali.
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przyKładowe ułożenia

KOLORystyKa

szary

grafitowy

czerwony

brązowy

kolor dostępny 
na zamówienie

kolor dostępny 
na zamówienie

Medio
MONO-KOLOR

faza/bez fazy  gr. [cm] waga palety [kg] ilość na palecie [m2]

faza 8 1550 8,64

Kształty i wymiary [cm]

20x40
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przyKładowe ułożenia

KOLORystyKa

szary

grafitowy

czerwony

brązowy

kolor dostępny 
na zamówienie

kolor dostępny 
na zamówienie

faza/bez fazy  gr. [cm] waga palety [kg] ilość na palecie [m2]

faza 8 1600 8,64

Grando
MONO-KOLOR

Kształty i wymiary [cm] 40x40
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KOLORystyKa

szary

grafitowy

czerwony

brązowy

kolor dostępny 
na zamówienie

biały

kolor dostępny 
na zamówienie

przyKładowe ułożenia

Trylinka
MONO-KOLOR

faza/bez fazy  gr. [cm] waga palety [kg] ilość na palecie [m2]

faza 6 1490 11,52

20x23

Kształty i wymiary [cm]
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Gazon

Kształt

KOLORystyKa

szary

grafitowy

czerwony

brązowy

kolor dostępny 
na zamówienie

gr. [cm] wymiary [cm] waga palety [kg] ilość na palecie [m2]

22 22x24x40 850 32

gr. [cm] wymiary [cm] waga palety [kg] ilość na palecie [m2]

25 6x25x50 900 60

Palisada
architeKtura

Kształt

KOLORystyKa

szary

grafitowy

czerwony

brązowy
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Kostki przemysłowe to uniwersalne 
produkty z powodzeniem wykorzystywane 
do układania nawierzchni przemysłowych, 
a także na prywatnych posesjach. Ta grupa 
kostek odznacza się przede wszystkim 
wytrzymałością i trwałością dzięki nie 
poddanej obróbce strukturze betonu. 
Dlatego kostki te znajdują zastosowanie 
głównie w przestrzeniach publicznych 
(placach, chodnikach, drogach, 
parkingach), halach magazynowych 
czy placach manewrowych dla 
samochodów ciężarowych. Sprawdzą 
się w każdym wysoko eksploatowanym 
miejscu użyteczności publicznej 
o trudnych i zmiennych warunkach 
atmosferycznych. Różne grubości 
kostek pozwalają na dopasowanie 
ich do projektowanego obciążenia 
powierzchni, a charakterystyczne 
kształty ułatwiające zazębianie pozwalają 
na budowę stabilnych i rozległych 
powierzchni.

przemysłowe
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Holenderska
przemysłowe

Kształt i wymiar [cm]rodzaj faza/bez fazy  gr. [cm] waga palety [kg] ilość na palecie [m2]

6 faza 6 1680 11,88
8 faza 8 1600 8,64
6 bez fazy 6 1680 11,52
8 bez fazy 8 1600 8,64

10x20

KOLORystyKa

szary

grafitowy

czerwony

brązowy

kolor dostępny 
na zamówienie

Przykład kostki z fazą. Przykład kostki bez fazy.
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Fala
przemysłowe

KOLORystyKa

szary

grafitowy

czerwony

kolor dostępny 
na zamówienie

Kształt i wymiar [cm]

rodzaj faza/bez fazy  gr. [cm] waga palety [kg] ilość na palecie [m2]

6 faza 6 1600 9
8  8 1660 12

11x22,5

Podwójne T

Kształt i wymiar [cm]

KOLORystyKa

szary

grafitowy

czerwony

faza/bez fazy  gr. [cm] waga palety [kg] ilość na palecie [m2]

faza 8 1780 9,81
bez fazy

16x20
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Płyta Eko

Kształt i wymiar [cm]

KOLORystyKa

szary

grafitowy

czerwony

brązowy

kolor dostępny 
na zamówienie

kolor dostępny 
na zamówienie

kolor dostępny 
na zamówienie

rodzaj faza/bez fazy  gr. [cm] waga palety [kg] ilość na palecie [m2]

10 faza 10 1420 40
12  12 1500 35

40x60

Fugo
przemysłowe

Kształt i wymiar [cm]

KOLORystyKa

szary

gr. [cm] waga palety [kg] ilość na palecie [m2]

25 1470 8,46

23x23
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Opornik

KOLORystyKa

szary

rodzaj  gr. [cm] waga palety [kg] ilość na palecie [m2]

12x25x100  25 1240 18
10x30x100  30 1660 24

Kształty 
i wymiary 
[cm]

10x30
12x25

Obrzeże
obrzegowania

Kształty 
i wymiary 
[cm]

KOLORystyKa

szary

grafitowy

czerwony

brązowy

kolor dostępny 
na zamówienie

kolor dostępny 
na zamówienie

rodzaj  gr. [cm] waga palety [kg] ilość na palecie [m2]

6x20x100  20 1040 39
8x30x100  30 1650 30

8x30

6x20

ç dostępne  
inne wersje  
kolorystyczne



54 55Katalog 2021

rodzaj wymiary [cm] gr. [cm] waga szt.

z wypustkami 40x80x160 40 1250
bez wypustek   1150
1/2 z wypustkami 40x80x80  725
1/2 bez wypustkek   575

Bloczek fundamentowy

Blok betonowy

INNe eLeMeNty

KOLORystyKa

szary

KOLORystyKa

szary

gr. [cm] wymiary [cm] waga palety [kg] ilość na palecie [m2]

12 12x24x38 1550 63

Krawężnik
obrzegowania

KOLORystyKa

szary

grafitowy

czerwony

brązowy

kolor dostępny 
na zamówienie

é dostępne  
inne wersje  
kolorystyczne

kolor dostępny 
na zamówienie

kolor dostępny 
na zamówienie

rodzaj  gr. [cm] waga palety [kg] ilość na palecie [m2]

12x20x100  20 1300 24
15x30x100  30 1550 15
20X30X100  30 1660 12

Kształty i wymiary [cm]

20x30x100 15x30x100

12x20x100
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KORYTOWANIE TERENU

Na powierzchni wytyczonej przez ustawione szpilki i żyłki konieczne jest usunięcie 
warstwy humusu i gruntu rodzimego na głębokość określoną przez grubość 
planowanej podbudowy oraz kostki (zwykle 20–40 cm).

W przypadku występowania na terenie prac słabonośnych gruntów (np. gliny, 
torfy), preferowane jest usunięcie gruntu rodzimego, aż do warstwy stabilnej, 
uwzględniając również poziom wód gruntowych. 

W przypadku gruntów wysadzinowych (o wysokim stopniu rozszerzalności podczas 
przemarzania), należy usunąć grunt rodzimy, aż do poziomu stabilnego, a nadmiar
usuniętego materiału powinien zostać zastąpiony kruszywem lub gruntem 
o lepszych właściwościach.

WYKONANIE OBRAMOWANIA NAWIERZCHNI

Każda układana nawierzchnia powinna zostać obramowana za pomocą oporników, 
obrzeży lub krawężników, uwzględniając szerokość ułożenia kostki wyznaczonej 
poprzez ułożenie pojedynczych rzędów kostek
.
WYRÓWNANIE I WYPROFILOWANIE TERENU

Następnym krokiem jest wyrównanie gruntu po korytowaniu oraz wyznaczenie 
nachyleń oraz spadków (poprzecznych i podłużnych) stosując pospółkę lub gruby 
piasek (grubość warstwy do 10 cm) ubijając zagęszczarką dno wykopu.

technologia uKładania

PRZED ZAKUPEM KOSTKI

WAŻNE PARAMETRY

Przy wyborze kostki brukowej należy zwrócić uwagę na następujące parametry:
• wielkość i rodzaj obciążenia planowanej nawierzchni,
• rodzaj gruntu rodzimego,
• stan wód gruntowych,
• rodzaj systemu odwodnieniowego.

Ważna jest również odpowiednio dobrana grubość kostki:
• ruch pieszy: kostka i płyty o grubości 4–6 cm,
• ruch samochodów osobowych: kostka o grubości 6–8 cm,
• ruch ciężkich pojazdów: kostka o grubości 8–10 cm.

PROJEKT NAWIERZCHNI

Przed przystąpieniem do prac powinno się wykonać plan zawierający:
• wymiary powierzchni,
• przewidywane obciążenia,
•  określenie kierunków spadków pozwalających zapewnić odpowiednie 

odwodnienie,
• rodzaj kostki oraz sposób jej układania.

UKŁADANIE KOSTKI

WYZNACZANIE POWIERZCHNI

Rozpoczęcie prac polega na wyznaczeniu oraz umiejscowieniu w terenie 
planowanej nawierzchni. Określone w projekcie charakterystyczne punkty obszaru, 
na którym prowadzone są prace należy wyznaczyć wbijając szpilki lub kołki, 
oznaczając jednocześnie żyłką górną krawędź nawierzchni.
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WYKONANIE SPOIN

Fugi powstałe podczas układania kostki powinno wypełnić się drobnym piaskiem 
(0–2 mm). Materiał do fugowania powinien być w trakcie prac wmiatany w szczeliny 
między kostkami. Nadmiar piasku należy usunąć przed zagęszczaniem kostki, 
ponieważ może spowodować powstanie rys. Po wibrowaniu proces spoinowania 
powinien zostać powtórzony. Zachowanie odpowiedniej szerokości fug zapobiega 
powstawaniu uszkodzeń kostki (np. odpryskiwaniu krawędzi) oraz pozwala 
na wyeliminowanie ewentualnych odchyleń wielkości kostek, które mogą wynosić 
+/– 2 mm.

ZAGĘSZCZANIE NAWIERZCHNI

Zagęszczenie ułożonej powierzchni przeprowadza się za pomocą odpowiedniego 
wibratora płytowego, zabezpieczonego zawsze płytą z tworzywa sztucznego. 
Proces ten przeprowadza się równomiernie, zawsze od brzegów do środka, 
a następnie wzdłuż nawierzchni, do uzyskania docelowego poziomu i stabilności 
nawierzchni.

KONSERWACJA

Konserwacja nawierzchni polega na regularnym zamiataniu, okresowym zmywaniu 
wodą, usuwaniu zabrudzeń i ewentualnym uzupełnianiu fug. Poza tym, nawierzchnia 
z kostki nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych.

ZASADA UKŁADANIA Z 3 PALET

Przy układaniu kostki należy zawsze mieszać kostkę z trzech palet. Pozwala 
to na uniknięcie wielkopowierzchniowych różnic w odcieniach nawierzchni. 
Aby uniknąć dużych skupisk jednego koloru w przypadku kostek mix–kolor, 
wybieranie z palet powinno następować w pionie; pozwala to uzyskać jednolity 
i ciekawy melanż kolorystyczny. 

technologia uKładania

WYKONANIE PODBUDOWY

Wykonanie odpowiedniej podbudowy jest jednym z najistotniejszych czynników 
warunkujących prawidłowe ułożenie kostki oraz jej długotrwałe użytkowanie. 
Na uprzednio utwardzonym gruncie, rozprowadzone kruszywo należy poddać 
procesowi zagęszczania. Grubość podbudowy uzależniona jest od rodzaju podłoża 
oraz przewidywanego obciążenia. W przypadku nawierzchni wokół domów oraz 
chodników stosuje się warstwę ok. 20 cm, natomiast dla nawierzchni poddanych 
większym obciążeniom ruchem kołowym, zalecana warstwa powinna wynosić 
minimum 30–40 cm.

WYKONANIE PODSYPKI

Warstwy podsypki nie powinny zostać zagęszczone, ponieważ zapewnia ona 
dobre osadzenie każdej kostki oraz zniwelowanie ewentualnych drobnych różnic 
wysokości na poszczególnych kostkach. Ułożona w ten sposób kostka powinna 
wystawać ponad projektowany poziom o kilka milimetrów, ponieważ podczas 
zagęszczania następuje osiadanie podłoża.

UKŁADANIE KOSTKI

Przed rozpoczęciem układania kostki istotny jest wybór odpowiedniego wzoru. 
Rodzaj kostki oraz wzór układania oprócz walorów estetycznych, mają również 
znaczenie dla pracy nawierzchni oraz dla poziomu hałasu, jaki emitują koła 
przejeżdżających pojazdów. Proces układania powinien zostać zaplanowany 
tak, aby znajdując się na już ułożonej nawierzchni, nie niszczono wcześniej 
przygotowanej podsypki. Przy układaniu pierwszego rzędu ważne jest takie 
rozplanowanie układu kostki brukowej, aby w dalszych etapach prac uniknąć cięcia 
kostek brzegowych. W sytuacjach, gdy jest to konieczne na styku z obrzeżami 
należy wykonać estetyczną docinkę. Dopasowywane kawałki nie powinny być 
mniejsze niż połowa normalnej wymiarowej kostki.
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ogólne warunki sprzedaży  
wyrobów betonowych marki briX  

produkowanych przez  
drogi i mosty Jan KaczmarczyK  

ważne od dnia 01-01-2021 r.

1. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej 
OWS określają warunki sprzedaży wyro-
bów betonowych marki produkowanych 
przez DROGI i MOSTY Jan Kaczmarczyk 
z siedzibą w: 06-100 Pułtusk, Kacice 76.

2. Użyte w OWS określenia oznaczają:
•  Producent  

– DROGI i MOSTY Jan Kaczmarczyk,
•  Sprzedawca  

– DROGI i MOSTY Jan Kaczmarczyk,
•  Kupujący – Osoba fizyczna, osoba praw-

na, jednostka organizacyjna nieposiadają-
ca osobowości prawnej składająca zamó-
wienie lub kupująca wyroby Sprzedawcy.

•  Wyroby – rzeczy ruchome wytworzone 
przez Producenta,

•  Przewoźnik – podmiot realizujący na zle-
cenie Kupującego transport wyrobów.

3. Sprzedawca produkuje i sprzedaje 
wszystkie wyroby zgodnie z wewnętrz-
nym systemem kontroli jakości. Sprze-
dawca posiada własne laboratorium ba-
dań wytrzymałościowych i technologii 
betonu, przystosowane do stałego nadzo-
ru produkcji wyrobów betonowych.

4. Wyroby produkowane są zgodnie z:
•  PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki bru-

kowe. Wymagania i metody badań
•  PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty bruko-

we. Wymagania i metody badań
•  PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. 

Wymagania i metody badań
•  PN-EN 773-3+A1:2015-10 Wymagania do-

tyczące elementów murowych. Część 3: 
Elementy murowe z betonu kruszywo-
wego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).

Na życzenie Kupującego, Sprzedawca 
udostępnia w/w dokumenty oraz wydaje 
deklarację zgodności lub świadectwa ja-
kości.

5. Sprzedawca gwarantuje jakość produ-
kowanych przez siebie wyrobów zgodnie 
z określonymi aprobatami technicznymi, 

właściwymi normami lub dokumentacją 
techniczną udzielając na nie gwarancji. 
Gwarancja wyrobów pierwszego gatun-
ku w przypadku kostek brukowych, kra-
wężników, obrzeży i płytek jest udzielana 
na  okres (trzech) lat od daty odebrania 
wyrobów przez Kupującego, pod warun-
kiem pełnej zapłaty za odebrane wyroby.

6. Gwarancją nie są objęte dopuszczone 
przez aprobaty techniczne i inne właściwe 
normy i dane projektowe:
•  wystąpienie naturalnych wykwitów wa-

piennych powstałych w wyniku dojrze-
wania betonu,

•  różnic kolorystycznych wyrobów wyni-
kających z właściwości wykorzystanych 
surowców oraz naturalnego procesu 
dojrzewania betonu,

•  różnice w fakturze wierzchniej warstwy 
wyrobu, nie wpływające na parametry 
techniczne wyrobu,

•  zabrudzenia powierzchni powstałe 
w wyniku wystąpienia czynników ze-
wnętrznych,

•  włoskowatych mikropęknięć powierzch-
niowych powstałych w wyniku natural-
nego skurczu betonu podczas dojrzewa-
nia wyrobu.

7. Gwarancja nie obejmuje wad/uszko-
dzeń powstałych w wyniku:
•  niewłaściwego zaprojektowania i/lub 

wykonania podbudowy ,
•  nieodpowiedniego doboru wyrobu 

do  rodzaju i wielkości występujących 
obciążeń,

•  niewłaściwego składowania i/lub trans-
portowania wyrobu,

•  niewłaściwego wbudowania wyrobu, 
niezgodnie ze sztuką budowlaną,

•  niewłaściwego użytkowania, niezgodne-
go z przeznaczeniem i właściwościami 
wyrobu,

•  wykorzystania nieodpowiednich ma-
teriałów do zabudowy i/lub fugowania 
wyrobów,

•  zachowania nieprawidłowego odstępu 
pomiędzy wyrobami.

8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń 
wynikłych ze stosowania do zagęszcza-
nia zabudowanych wyrobów urządzenia 

ogólne warunKi sprzedażyinformacJe o wyrobach

RÓŻNICE ODCIENI WYROBÓW BETONOWYCH

BRIX stosuje pigmenty do barwienia betonów najwyższej jakości pod postacią 
granulatów. Dozowanie pigmentów realizowane jest z dokładnością +10 gramów 
za pomocą najdokładniejszego na rynku urządzenia GRANUMAT COLOR 
SYNTESIZER. Inne urządzenia dostępne na rynku dozują pigmenty z błędem 
nie mniejszym niż +100 gramów. Mimo kontroli wszystkich czynników mających 
wpływ na jakość kolorów mogą występować niewielkie odchylenia barw 
powierzchni elementów wibroprasowanych. Są one wynikiem wahania się odcieni 
barw surowców w tym cementu i nie powodują obniżenia jakości wyrobów. Różnice 
kolorystyczne mogą pojawiać się również na już użytkowanych nawierzchniach. 
Zabrudzenia, warunki pogodowe, oddziaływanie soli drogowej, a nawet stopień 
natężenia eksploatacji mogą zmieniać wygląd także kolorowej, jak i niebarwionej 
nawierzchni.

WYKWITY

Na betonowych wyrobach wibroprasowanych mogą pojawić się białoszare 
przebarwienia oraz szare naloty określane mianem wykwitów. Ich powstanie 
nie wynika z błędów produkcyjnych. Powstają w wyniku naturalnych procesów 
fizykochemicznych zachodzących w betonie. Z biegiem czasu są likwidowane 
przez działanie czynników atmosferycznych. Kwaśne deszcze powodują 
przejście trudno rozpuszczalnego węglanu wapniowego tworzącego wykwity 
w rozpuszczalny wodorowęglan wapniowy. Proces ten trwa od roku do trzech lat. 
Wykwity można usunąć dostępnymi na rynku zmywaczami; preparatami o odczynie 
kwaśnym. [Polska Norma PN-EN 1339 oraz PN EN 1338: „Ewentualne wykwity 
nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe wyrobów i nie są uważane 
za istotne.”]

„WYPŁYWKI”

Na krawędziach świeżo wyprodukowanych wyrobów mogą występować naddatki 
materiału tzw. „wypływki”. Powstają one w wyniku stopniowego zużywania się formy 
oraz płytek stempla. Wypływki znikają samoczynnie w czasie procesu układania. 
Występująca nadlewka betonowa nie obniża wartości użytkowej wyrobu gotowego 
i nie stanowi podstawy do reklamacji jakościowych.

WŁOSKOWATE PĘKNIĘCIA

Zjawisko to spowodowane jest skurczem betonu. W przypadku produkcji 
w okresach podwyższonych temperatur, na skutek powierzchniowego wysychania 
betonu w początkowym okresie jego dojrzewania, efekt ten ulega intensyfikacji. 
Badania dowodzą, iż występujące w wyrobie pęknięcia włoskowate nie obniżają 
właściwości użytkowych wyrobu, jeżeli w innych parametrach jakościowych wyrób 
ten odpowiada założonym normom jakościowym. Opisane zjawiska nie stanowią 
podstawy do reklamacji.
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17. W przypadku nieokreślenia przez Ku-
pującego na zamówieniu wielkości partii, 
tylko podania całkowitej wielkości zama-
wianych wyrobów, Sprzedawca będzie 
rozumiał jako partię ilość wyrobów, miesz-
czących się na jednym środku transpor-
towym. 18. Wyroby odebrane przez Ku-
pującego lub Przewoźnika bez zastrzeżeń 
uważa się za pozbawione wad jawnych.

19. Jeżeli Kupujący wbudował wyroby 
z możliwymi do stwierdzenia wadami, 
Sprzedawca nie ponosi żadnych kosztów 
związanych z demontażem wbudowa-
nych (ułożonych) wyrobów i ewentualną 
naprawą lub wymianą innych elementów 
z tym związanych. 

20. Wszystkie wyroby do czasu zapłaty 
za  nie, pozostają własnością Sprzedaw-
cy. Jeżeli opóźnienie płatności w zapłacie 
za wyroby przekroczy 7 dni w  stosun-
ku do  terminu umownego, Sprzedawca 
ma  prawo wstrzymać dalsze dostawy 
dla  Kupującego, a wszystkie jego płat-
ności wobec Sprzedawcy stają się na-
tychmiast wymagalne, bez względu 
na  umówiony wcześniej termin zapłaty. 
W przypadku przekroczenia terminu za-
płaty za wyroby do 14 dni, Sprzedawca 
może domagać się od Kupującego zwro-
tu wyrobów. Kupujący zobowiązany jest 
w terminie 7 dni od daty wysłania pisem-
nego żądania, na  własny koszt zwrócić 
we wskazane przez Sprzedawcę miejsce 
całą ilość odebranych wcześniej i nie-
zapłaconych wyrobów. Jeżeli Kupujący 
nie  zwróci wyrobów w określonym ter-
minie, Sprzedawca obciąży Kupującego 
wszystkimi kosztami poniesionymi przy 
odzyskaniu wyrobów

21. W przypadku opóźnienia płatności, 
sprzedającemu przysługuje prawo nali-
czania odsetek w wysokości określonej 
we właściwych przepisach prawa.

22. Wszelkie reklamacje powinny być 
złożone na piśmie. Kupujący powinien 
dostarczyć wraz z reklamacją dokument 
potwierdzający zakup wyrobów oraz po-
siadać wszystkie dokumenty identyfikują-
ce reklamowane wyroby takie jak:

•  kserokopia oryginału faktury lub innego 
dowodu zakupu wyrobu, oraz udoku-
mentowania że w terminie została ure-
gulowana płatność za wyjątkiem trwają-
cego umownego okresu zapłaty

•  etykietę (karty wyrobu) która znajduję się 
na każdej palecie sprzedawcy.

•  opis wad/uszkodzeń wyrobu,
•  dokumentacja zdjęciowa zawierające re-

klamowany produkt.
•  oświadczenie o sposobie wykonania 

podbudowy i prawidłowego wbudowa-
nia wyrobu (jeżeli został wbudowany),

W przypadku braku dokumentu zaku-
pu wyrobu, Sprzedawca może odmówić 
przyjęcia zgłoszenia reklamacji.

23. W terminie 30 dni od daty otrzymania 
pisemnej reklamacji, Sprzedawca dokona 
komisyjnych oględzin wyrobów w miej-
scach wskazanych przez Kupującego, 
celem zbadania zasadności reklamacji 
i wypełni notatkę służbową zgodnie z pro-
cedurą wewnętrznego systemu jakości.

24. Wszystkie uzasadnione reklamacje 
dotyczące wadliwego wyrobu zosta-
ną rozwiązane za porozumieniem stron, 
w terminie i zasadach uzgodnionych mię-
dzy Sprzedawcą i Kupującym. 25. Złożenie 
reklamacji przez Kupującego nie zwalnia 
go z terminowej zapłaty za wyroby Sprze-
dawcy.

26. Kupujący może zwrócić zakupione 
wyroby w ciągu 7 dni od daty wystawie-
nia faktury. Warunkiem zwrotu jest do-
starczenie wyrobów w miejsce wskazane 
przez Sprzedawcę w stanie niewskazują-
cym na ich użycie .

27. W niektórych rodzajach kostek bru-
kowych występują kostki brzegowe i po-
łówki, które są sprzedawane w określo-
nej liczbie na 1 m² kostek podstawowych 
lub  oddzielnie. W przypadku zakupu ko-
stek brukowych zawierających większą 
liczbę połówek i kostek połówkowych 
niż  to wynika z zapotrzebowania Kupują-
cego, nie podlegają one zwrotowi.

wibracyjnego bez elastycznej nakładki 
wykonanej z gumy lub miękkiego poliure-
tanu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń 
wynikłych ze stosowania zbrylonych pre-
paratów odladzających oraz zawierają-
cych kruszywo o ziarnie powyżej 0-2 mm.

9. Gwarancją nie są objęte wadliwe wyroby 
w ilości nie przekraczającej 1% zamówienia. 
Jest to ilość wadliwych wyrobów uwzględ-
niona w cenie, która może ulec uszkodze-
niu podczas transportu pakowania itp.

10. Różnice w kolorach mogą być spowo-
dowane różnymi warunkami wilgotności 
w procesie produkcji, dlatego układanie 
wyrobów musi odbywać się z różnych (mi-
nimum trzech) palet i wyroby z tych palet 
winny być ze sobą mieszane.

11. Sprzedaż wyrobów odbywa się we-
dług aktualnych cen na podstawie cen-
nika Sprzedawcy lub odrębnej pisemnej 
oferty złożonej Kupującemu. Sprzedaw-
ca zastrzega sobie prawo do zmian cen, 
udzielania upustów, rabatów i organizacji 
promocji związanych ze sprzedażą wyro-
bów. Wszystkie ceny obejmują bezpłatny 
załadunek wyrobów na środki transportu, 
przystosowane do załadunku podnośni-
kiem widłowym.

12. Sprzedaż wyrobów odbywa się na  od-
stawie zamówienia, potwierdzonego przez 
Sprzedawcę, złożonego pisemnie lub inny 
sposób, z którego wynika złożenie ofer-
ty kupna. Kupujący składa zamówienie 
co  ajmniej 2 dni przed terminem dostawy. 
Kupujący niezależnie od złożonego zamó-
wienia ma obowiązek potwierdzić je co 
najmniej 1 dzień przed odbiorem lub wy-
syłką wyrobów. Sprzedawca nie ma obo-
wiązku przyjęcia zamówienia.

13. Wyroby są sprzedawane na drewnia-
nych, zwrotnych paletach transporto-
wych, związane taśmą z tworzywa sztucz-
nego. Kupujący zobowiązany jest odebrać 
wyroby w miejscu ich produkcji przez 
Sprzedawcę, z zastrzeżeniem punktu 14. 
Zwrotne palety handlowe są sprzedawa-
ne wraz z innymi wyrobami wg aktualnej 
ceny cennikowej. Od Kupujących doko-

nujących zakupu pobierana jest kaucja 
za palety, która zostanie zwrócona, jeśli 
zwróci on nieuszkodzone palety do ma-
gazynu Sprzedawcy w ciągu 90 dni od ich 
wydania. Po zwrocie nieuszkodzonych pa-
let Sprzedający wystawia korektę do fak-
tury VAT. Maksymalny termin zwrotu palet 
wynosi 90 dni. W przypadku przekrocze-
nia terminu zwrotu, Sprzedawca ma pra-
wo odmówić przyjęcia palet. 14. Istnieje 
możliwość zakupu wyrobów z transpor-
tem i rozładunkiem dodatkowo płatnym. 
W przypadku zakupu wraz z transpor-
tem, Kupujący odbiera wyroby w miejscu 
wskazanym przez siebie na zamówieniu, 
uzgodnionym wcześniej ze sprzedawcą.

15. Wszystkie uwagi dotyczące jakości ilo-
ści zamówionych wyrobów muszą być za-
pisane na dokumencie WZ. Po podpisaniu 
tego dokumentu, Kupujący ponosi dalszą 
odpowiedzialność za odebrane wyroby. 
W przypadku nieterminowego, niewła-
ściwego przyjęcia wyrobów lub odmowy 
przyjęcia wyrobów, Kupujący jest zobo-
wiązany do zapłaty dodatkowego odszko-
dowania Sprzedawcy, chyba, że powyż-
sze wynika z przyczyn zawinionych przez 
Sprzedawcę. W przypadku nieobecności 
w miejscu odbioru Kupującego lub oso-
by upoważnionej przez niego do odbioru 
wyrobów, Sprzedawca wróci z wyroba-
mi do wybranego przez siebie miejsca, 
a  wszystkimi poniesionymi kosztami ob-
ciąży Kupującego.

16. W przypadku złożenia zamówienia 
na odbiór wyrobów własnym transportem 
lub transportem Przewoźnika, Kupujący 
jest zobowiązany do wydania kierowcy 
upoważnienia do odbioru wyrobów za-
wierającego:
•  imię i nazwisko osoby upoważnionej 

do odbioru,
•  numer i serię dowodu osobistego osoby 

upoważnionej do odbioru,
•  numer rejestracyjny samochodu,
•  datę wystawienia upoważnienia
Upoważnienie musi być podpisane przez 
osobę upoważnioną do składania oświad-
czeń woli w imieniu Kupującego z Imie-
niem, nazwiskiem, numerem i serią dowo-
du osobistego.

ogólne warunKi sprzedaży


